Vue avec plis raidisseurs
View with folds stiffeners
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(x1) Boulon M6x12 minimum / métre / cété
(x1) Bolt M6x12 minimum / meter / side

www.niedaxfrance.fr

Description Code Masse/Weight  Ep./Th. I/w. Raidisseur/Stiffeners
Kg/ p mm mm
COUV HERC L 150 Sz 534011 1,96 207 NON /NO
COUV HERC L 200 Sz 534001 2,35 257 NON /NO
COUV HERC L 3005z 534002 3,14 357 NON /NO
COUV HERC L 400 Sz 534003 3,92 457 NON /NO
COUV HERC L 4505z 534014 4,32 507 NON /NO
COUV HERC L 500 Sz 534004 4,71 1,00 557 100 OUI / YES
COUV HERC L 600 Sz 534005 5,49 657 QOUI / YES
COUV HERC L 700 SZ 534006 6,28 757 OUI / YES
COUV HERC L 750 Sz 534012 6,67 807 OUI / YES
COUV HERC L 800 Sz 534007 7,06 857 Oul / YES
COUV HERC L 900 Sz 534008 7,85 957 QOUI / YES
COUV HERC L1000 Sz 534009 8,63 1057 OUI / YES

SZ :Tole d'acier galvanisé avant fabrication suivant NF EN 10346 (S220 GD / Z).
G : Pre-galvanised according to NF EN 10346 (S220 GD / Z).
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