
Masse/Weight Ep./Th. Ep1./Th1. H l./w.

Kg/p mm mm mm mm daN

KTA 100 GC 701992 0,20 1,50 4,00 45 110 250

KTA 150 GC 701993 0,25 1,50 4,00 45 160 250

KTA 200 GC 705594 0,30 1,50 4,00 55 210 250

KTA 300 GC 701995 0,60 2,00 5,00 65 310 250

KTA 400 GC 701997 0,80 2,00 6,00 75 410 250

KTA 500 GC 701999 1,20 2,50 6,00 90 510 250

KTA 600 GC 702001 1,35 2,50 6,00 90 610 250
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Vis TH M12x25
+ Rondelle plate Ø12
+ Ecrou rainuré M12

(Screw M12x25)
(Nut M12 Strut + flat washer Ø12)

Vis TH M12x70
+ Rondelle plate Ø12

+ Ecrou HE M12
(Screw M12x70 + 

+ Nut M12 + flat washer Ø12)

KTA 300

BP TRCC M6x12 HE

Chemin de câbles tôle
(Cable tray)

STRUT 41x41

KTA 100

HDS 50x50

GRSM.6
 

KU 20

Chemin de câbles fil
(Mesh tray)

HDS 50x50

HU 50x50
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HDG : Hot dip galvanised according to ISO 1461.

GC : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant  NF EN  ISO 1461


