
Masse/Weight Ep./Th. H L l./w.

Kg/p mm mm mm mm

TE GRS 72x 72 SZ 030214 2,180 1,00 74 583 74

TE GRS 96x 72 SZ 030215 2,480 1,00 74 607 98

TE GRS 120x 72 SZ 030216 2,780 1,00 74 631 122

TE GRS 144x 72 SZ 030217 3,110 1,00 74 655 146

TE GRS 192x 72 SZ 030219 3,810 1,00 74 703 194

TE GRS 312x 72 SZ 030222 5,940 1,00 74 823 314

TE GRS 408x 72 SZ 030224 9,320 1,00 74 919 410

TE GRS 504x 72 SZ 030226 12,030 1,00 74 1015 506
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TEE GRS 72 G + COV
TES GRS + CO 72 SZ

FT03281www.niedaxfrance.fr

G

SZ :Tôle d'acier galvanisé avant fabrication suivant NF EN 10346 (S220 GD / Z).
G : Pre-galvanised according to NF EN 10346 (S220 GD / Z).

BP TRCC M6x12 HE EZ
(TRCC 6x12 Bolt EZ)

Clips CO3
(CO3 Cover Clips SS)

Eclisse EGRS
(EGRS Coupler)

Couvercle GRS
(Cover GRS)

Dalle GRS
(Straight Flange GRS)
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