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Description Code asse/Weig P/ /W s
Kg/p mm mm mm daN daN
C 150N Sz 757022 0,16 1,20 77 168 75 90
Goupille @8x90 C 150N ZM 758022 0,16 1,20 77 168 75 90
(SPLIT PIN @8x90) C 150N 12 759022 0,16 1,20 77 168 75 90
C 150N I3 760022 0,16 1,20 77 168 75 90 B

*
Console fixée directement sur paroi

Console fixée avec goupille sur échelle a console fixée directement sur paroi

Goupille @8x90
(SPLIT PIN @8x90)

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).
I3 : Téle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).
SS304L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (304L).

12 : Tole d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (304L). —
ZM : High performance coated zinc according to NF A 91102
ZM : Revétement haute tenue corrosion suivant NF A 91102
G : Pre-galvanised according to NF EN 10346 (S220 GD / Z).

SZ :Téle d'acier galvanisé avant fabrication suivant NF EN 10346 (S220 GD / Z2).

CONSOLE S150U C150N c €
BRACKET S150U C150N

Chemin de cables Fil MTC
(Mesh tray)
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